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MEHRBEREICHSKUPPLUNG

6006 Artikel-
nummer DN Spannbe-

reich mm
Schlüs-
selweite 

mm

Drehmo-
ment Nm 

mind.
Baulänge 

mm (L)
Nutzlänge 
mm (L1) PN Gewicht 

kg Preis €

6006-040 40 41-54 19 45 156 40 16 2,6 151,00
6006-050 50 54-77 19 60 172 60 16 3,4 178,00
6006-080 80 88-108 22 60 222 110 16 4,9 233,00
6006-100 100 108-143 22 80 223 113 16 7,2 267,00
6006-125 125 130-162 22 80 275 165 16 8,7 449,00
6006-150 150 158-190 22 80 275 165 16 10,3 463,00
6006-151 150 163-195 22 80 275 165 16 10,3 504,00
6006-175 175 190-222 22 80 275 165 16 11,5 628,00
6006-200 200 217-250 22 80 275 165 16 12,8 762,00
6006-250 250 272-305 22 80 275 165 16 10,2 897,00
6006-300 300 315-347 22 80 275 165 16 17,6 1.247,00
6006-301 300 334-366 22 80 275 165 16 17,9 936,00
6006-350 350 375-431 24 200 295 95 16 35,5 1.718,00
6006-400 400 434-488 24 200 295 95 16 40,0 2.169,00
6006-500 500 488-542 24 200 295 95 16 43,0 2.420,00
6006-550 550 546-600 24 200 295 95 16 46,0 2.231,00
6006-600 600 624-678 24 200 295 95 16 52,0 2.897,00
Größere Durchmesser auf Anfrage

• Werkstoff Stahl Epoxy-beschichtet
• Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
• Minimale Einstecktiefe: bis DN 300 mind. 55 mm, ab DN 350 mind. 100 mm
• Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)
• Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert
• Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar
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mehrbereichsku       lung

MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN
MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN

Rohrdistanz-Überbrückungen
von bis zu 165 mm

Rohrversatz
von bis zu 10 mm

Einfachste Montage mit je einer leicht 
zugänglichen Schraube (ab DN 350 
zwei Schrauben pro Seite)

Winkelabweichung
bis max. 3° pro Seite



MEHRBEREICHSKUPPLUNG MIT FLANSCH

6010 Artikelnummer DN Spannbe-
reich mm

Schlüssel-
weite mm

Drehmoment 
Nm mind.

Länge 
mm (L)

Bohrung 
PN

Gewicht 
kg Preis €

6010-050 50 54-77 19 60 156 10/16 4,5 156,00
6010-080 80 88-110 22 60 128 10/16 5,4 216,00
6010-100 100 108-143 22 80 130 10/16 8,2 260,00
6010-125 125 130-162 22 80 160 10/16 9,7 361,00
6010-150 150 158-190 22 80 160 10/16 11,2 531,00
6010-200 200 190-122 22 80 160 10 14,0 735,00
6010-201 200 217-250 22 80 160 10 14,5 742,00
6010-250 250 272-305 22 80 165 10 18,3 694,00
6010-300 300 315-347 22 80 165 10 20,5 758,00
6010-350 350 378-434 24 200 275 10 29,5 2.548,00
6010-400 400 378-434 24 200 275 10 38,0 2.624,00
6010-401 400 434-488 24 200 275 10 41,0 2.817,00
6010-500 500 488-542 24 200 275 10 45,0 3.612,00
6010-501 500 546-600 24 200 275 10 47,0 3.612,00
6010-600 600 624-678 24 200 275 10 67,0 4.445,00

Größere Durchmesser auf Anfrage

• Werkstoff Stahl Epoxy-beschichtet
• Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
• Minimale Einstecktiefe: bis DN 300 mind. 55 mm,
     ab DN 350 mind. 100 mm
• Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)
• Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert
• Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar

MEHRBEREICHSKUPPLUNG, REDUZIERT

6007 Artikelnummer DN
Spann-

bereich 1 
mm

Spann-
bereich 2 

mm

Schlüs-
selweite 

mm

Drehmo-
ment Nm 

mind.
Länge 
mm (L) PN Gewicht 

kg Preis €

6007-050-040 50-40 54-77 41-54 19 60 222 16 3,1 248,00
6007-100-080 100-80 108-143 88-110 22 60 222 16 6,0 299,00
6007-125-100 125-100 130-162 108-143 22 80 250 16 7,4 520,00
6007-150-100 150-100 158-190 108-143 22 80 250 16 8,3 427,00
6007-150-125 150-125 158-190 130-162 22 80 275 16 9,0 578,00
6007-200-150 200-150 217-250 158-190 22 80 275 16 11,0 501,00
6007-200-175 200-175 217-250 190-222 22 80 275 16 12,0 713,00
6007-250-200 250-200 272-305 217-250 22 80 275 16 13,2 882,00
6007-300-250 300-250 315-347 272-305 22 80 275 16 16,1 1.055,00
6007-300-300 300-300 334-366 315-347 22 80 275 16 17,8 1.167,00

Größere Durchmesser auf Anfrage

• Werkstoff Stahl Epoxy-beschichtet
• Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
• Minimale Einstecktiefe: bis DN 300 mind. 55 mm, ab DN 350 mind. 100 mm
• Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)
• Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert
• Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar
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Winkelabweichung
bis max. 3° pro Seite

Einfachste Montage mit leicht 
zugänglichen Schrauben

MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN REDUZIERT

Bohrungen nach 
DIN 2501 bis
DN 150 PN 10/16
ab DN 200 PN 10



REPARATURKUPPLUNG

8802 Artikel-
nummer DN Spannbe-

reich mm
Schlüssel-
weite mm

Drehmoment
Nm mind.

Baulänge 
mm (L)

Nutzlänge 
mm (L1) PN Gewicht 

kg Preis €

8802-045-057 40 45-57 19 50 140 70 24 1,9 151,00
8802-052-064 50 52-64 19 50 140 70 24 2,0 154,00
8802-059-071 50 59-71 19 50 140 70 24 2,0 161,00
8802-071-084 65 71-84 19 50 140 70 24 2,1 180,00
8802-081-093 80 81-93 19 50 140 70 24 2,2 183,00
8802-087-109 80 87-109 22 70 210 140 24 3,4 308,00
8802-108-131 100 108-131 22 70 210 140 24 3,7 329,00
8802-121-144 100 121-144 22 70 210 140 24 4,1 379,00
8802-128-138 100 128-138 22 60 210 140 24 4,8 329,00
8802-138-160 125 138-160 22 70 210 140 24 4,3 379,00
8802-147-169 125 147-169 22 70 210 140 24 4,6 404,00
8802-149-159 125 149-159 22 60 210 140 16 5,6 379,00
8802-158-190* 150 158-190 22 80 210 140 16 6,8 426,00
8802-190-222* 175 190-222 22 80 210 140 16 7,3 502,00
8802-202-212 200 202-212 22 60 210 140 16 6,6 490,00
8802-210-220 200 210-220 22 60 210 140 16 6,7 502,00
8802-217-250* 200 217-250 22 80 210 140 16 7,7 585,00
8802-227-237 200 227-237 22 60 210 140 16 6,9 539,00
8802-233-243 200 233-243 22 60 210 140 16 7,0 552,00
8802-239-249 200 239-249 22 60 210 140 16 7,1 585,00
8802-248-280* 225 248-280 22 90 210 140 16 8,7 620,00
8802-257-267 250 257-267 22 80 210 140 16 7,6 615,00
8802-272-305* 250 272-305 24 100 210 140 16 9,5 685,00
8802-278-311* 250 278-311 24 100 210 140 16 9,6 685,00
8802-287-297 250 287-297 22 100 210 140 16 9,3 650,00
8802-294-304 300 294-304 22 100 210 140 16 9,1 685,00
8802-306-316 300 306-316 22 100 210 140 10 10,3 725,00
8802-313-347* 300 313-347 24 120 210 140 12 10,2 783,00
8802-315-325 300 315-325 22 100 210 140 10 10,5 725,00
8802-328-338 300 328-338 22 100 210 140 10 10,7 783,00
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reparaturku      lung

REPARATURKUPPLUNGEN
REPARATURKUPPLUNGEN



REPARATURKUPPLUNG

8802 Artikel-
nummer DN Spannbe-

reich mm
Schlüssel-
weite mm

Drehmoment 
Nm mind.

Baulänge 
mm (L)

Nutzlänge 
mm (L1) PN Gewicht 

kg Preis €

8802-334-366* 300 334-366 24 120 210 140 14 10,5 802,00
8802-338-348 300 338-348 22 100 210 140 10 10,8 783,00
8802-346-356 350 346-356 22 100 210 140 10 10,9 802,00
8802-352-362 350 352-362 22 100 210 140 10 11,0 802,00
8802-363-373 350 363-373 22 100 210 140 10 11,0 840,00
8802-375-385 350 375-385 22 100 210 140 10 11,1 870,00
8802-382-392 350 382-392 22 100 210 140 10 11,2 881,00
8802-388-420* 350 388-420 24 120 210 140 12 13,2 1.146,00
8802-404-436* 350 404-436 24 120 210 140 12 13,6 1.261,00
8802-407-417 400 407-417 22 120 210 140 10 12,5 1.070,00
8802-412-422 400 412-422 22 120 210 140 10 12,6 1.146,00
8802-436-446 400 436-446 22 120 210 140 10 13,0 1.261,00
8802-450-460 450 450-460 24 120 210 140 10 13,2 1.596,00
8802-460-470 450 460-470 24 120 210 140 10 14,3 1.596,00
8802-466-476 450 466-476 24 120 210 140 10 14,5 1.596,00
8802-466-498* 400 466-498 24 150 210 140 12 16,4 1.596,00
8802-480-490 450 480-490 24 120 210 140 10 15,0 1.596,00
8802-490-500 450 490-500 24 120 210 140 10 15,5 1.596,00
8802-490-522* 450 490-522 24 150 210 140 12 17,0 1.840,00
8802-528-560* 500 528-560 24 150 210 140 12 17,8 1.840,00
8802-578-588 550 578-588 24 150 210 140 10 17,0 1.905,00
8802-578-610* 500 578-610 24 200 210 140 12 20,9 1.905,00
8802-606-638* 600 606-638 24 200 210 140 11 21,6 1.951,00
8802-650-660 650 650-660 24 150 210 140 7 19,0 1.951,00
8802-675-685 650 675-685 24 150 210 140 7 19,5 2.061,00
8802-690-700 650 690-700 24 150 210 140 7 20,0 2.129,00
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Abwinkelung bis 6° möglich Auch unter Druck einsetzbar Bis 210 mm Nutzlänge (Schadstelle)



REPARATURKUPPLUNG LANG

8802 Artikel-
nummer DN Spannbe-

reich mm
Schlüssel-
weite mm

Drehmoment
Nm mind.

Baulänge 
mm (L)

Nutzlänge 
mm (L1) PN Gewicht 

kg Preis €

8802-087-109L 80 87-109 22 60 280 210 24 6,9 389,00
8802-108-131L 100 108-131 22 60 280 210 24 7,3 404,00
8802-138-160L 125 138-160 22 60 280 210 24 8,4 432,00
8802-158-190L 150 158-190 22 80 250 210 16 11,0 549,00
8802-190-222L* 175 190-222 22 80 280 210 16 11,8 609,00

8802-217-250L* 175/
200 217-250 22 80 280 210 16 12,6 834,00

8802-227-237L 200 227-237 22 60 280 210 16 8,7 648,00
8802-272-305L* 250 272-305 24 100 280 210 16 14,5 1.001,00
8802-287-297L 250 287-297 22 80 280 210 16 11,7 860,00
8802-313-347L* 300 313-347 24 120 280 210 12 15,7 1.112,00
8802-315-325L 300 315-325 22 100 280 210 10 12,5 1.033,00
8802-375-385L 350 375-385 22 120 280 210 10 15,1 1.146,00
8802-404-436L* 350 404-436 24 120 280 210 12 17,6 1.681,00
* Beachten Sie bitte die Information auf der Seite 53
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WERKZEUGE
8900 Artikelnummer Bezeichnung Preis €

8900-200 Spezialschlüssel 19 mm x 1/2" 59,60
8900-210 Spezialschlüssel 22 mm x 1/2" 64,20
8900-220 Spezialschlüssel 24 mm x 1/2" 68,10
8900-300 Reinigungsgurt 333,00

REPARATURKUPPLUNGEN
REPARATURKUPPLUNGEN LANG, WERKZEUGE

• Werkstoff Edelstahl AISI 304 / DIN 1.4301
• Dichtung aus EPDM (Trinkwasser)
• Schrauben und Sechskantmuttern aus Edelstahl (V2A)
• Gewinde gegen Festfressen mit Zink plattiert, nicht zusätzlich fetten
• Betriebsdruck je nach Durchmesser bis 16 bar

Reparaturkupplung
überbrückt Distanzen bis zu 
100 mm zwischen den 
Rohren.

Reparaturkupplung
repariert Löcher bis zu 100 mm
(Reparaturkupplung lang
bis zu 210 mm) in unter-
schiedlichsten Rohrtypen.

Reparaturkupplung
kann eine Abwinkelung 
von bis zu 6° zwischen 
den Rohren aufnehmen.

Reparaturkupplung
kann Absätze bis 10 mm 
zwischen den Rohrleitun-
gen überbrücken.

Reparaturkupplung
repariert Brüche in Rohren  
dauerhaft, da sie die Bo-
denbewegungen absorbie-
ren kann.Reparaturkupplung

12 / 22 / 32
DN 40-80: max. 4mm
DN 80-125: max. 6 mm
DN 150-600: max. 10 mm

reparaturku      lung
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PRODUKTBESCHREIBUNG
MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN, REPARATURKUPPLUNGEN

EINSATZ  
MEHRBEREICHSKUPPLUNGEN
– Rohrverbindungen 
– Rohrverbindungen mit Winkelabweichungen  
 von bis zu 3° pro Verbindungsstelle
– Rohrverbindungen mit Höhenversatz
– Rohrverbindungen mit Distanz im Rohrstoß

Geeignet für Rohrwerkstoffe:
Guss, Stahl, PE (mit Stützhülse), AZ, PVC und 
GFK

WERKSTOFFE

FLANSCHANSCHLÜSSE
Bohrungen nach DIN 2501:    
bis DN 150 = PN 10/16, ab DN 200 = PN 10 

EINSATZ REPARATURKUPPLUNGEN
– Abdichten von Löchern
– Rohrverbindungen
– Rohrverbindungen mit Winkelabweichungen  
 von bis zu 3° pro Verbindungsstelle
– Rohrverbindungen mit Höhenversatz
– Rohrverbindungen mit Distanz im Rohrstoß

Geeignet für Rohrwerkstoffe:  
Guss, Stahl, PE (mit Stützhülse), AZ, PVC und 
GFK

WERKSTOFFE

HINWEIS
Die Vorschriften, Regelwerke und Klassifizie-
rungen der für Materialauswahl, Produkt- 
spezifikation, Bauplanung, Bauausführung, 
Bauabnahme und Betrieb zuständigen Organi-
sationen und Behörde sind zu beachten.

Die in der Preisliste genannten Druckangaben 
beziehen sich auf den Einsatz in der Wasser-
versorgung bei 20°C Betriebstemperatur.

Bei aggressiver Umgebung sind ggf. weitere 
Korrosionsschutzmaßnahmen zu treffen.

VERARBEITUNG
Die Verarbeitung hat nach den aktuellen  
F. EBNER Montageanleitungen zu erfolgen.  
Jedem Produkt liegt eine Montageanleitung 
bei. Aktuelle Montageanleitungen finden Sie 
auch unter www.friedrich-ebner.at. 

PRÜFUNGEN UND ZULASSUNGEN
ÖVGW Registrierung W 1.508 (bis DN 300) 

Dichtung EPDM EN 681-1, KTW

Überwachung durch   
ofi - Technologie & Innovation GmbH

Körper Stahl St 37.2,Epoxy-beschichtet
Schrauben/ 
Muttern Edelstahl V2A, mit Zink plattiert

Dichtung EPDM

Körper Edelstahl DIN 1.4301 / AISI 304
Schrauben/ 
Muttern Edelstahl V2A, mit Zink plattiert

Dichtung EPDM

Hinweis:
Die Montageanleitungen finden Sie unter folgendem Link:    
www.friedrich-ebner.at/downloads


