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ROMOLD DRUCKENTWÄSSERUNG 
IM ÜBERBLICK
ALLES AUS EINER HAND

ROMOLD 
Kanalschacht
DN 625 - DN 1000

ROMOLD 
Steuerung

ROMOLD 
Pumpenschacht
DN 800 - DN 2000

ROMOLD 
Hausanschlussschacht 
DN 400 - DN 1000
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ROMOLD 
Nachblasstation

ROMOLD 
Mengenmessschacht (MID)
DN 800 - DN 1250

ROMOLD 
Be- und Entlüftungsschacht
DN 800 - DN 1250

ROMOLD 
Übergabeschacht
DN 625 - DN 1000
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PUMPENSCHÄCHTE IM ÜBERBLICK
ROMOLD SYSTEME FÜR DIE DRUCKENTWÄSSERUNG

Pumpenanzahl: 
eine

Bauhöhe:
205 – 305 cm

Schachtabdeckung:
Klasse A – D

Druckleitung:
RG 1½"

Für Pumpentypen: 
Drainagepumpen
Schmutzwasserpumpen
Schneidradpumpen

RP 80
DN 800

Pumpenanzahl:
eine oder zwei

Bauhöhe:
225 – 325 cm

Schachtabdeckung:
Klasse A – D

Druckleitung:
RG 1½", 2"

Für Pumpentypen:
Drainagepumpen
Schmutzwasserpumpen
Schneidradpumpen
Abwasserpumpen

RP 100
DN 1000

WISSENSWERTES
ROMOLD PE-Fertigpumpenschächte sind auf-
triebssicher und befahrbar (bis Klasse D). Sie 
verfügen über einen verstärkten Boden und 
sind mit einer oder zwei Pumpen zur Entsor-
gung von Drainage-, Schmutz- und Abwasser 

ausgerüstet. Die Schächte sind wahlweise mit 
Überwasserkupplung oder mit Pumpenfuß am 
Schachtboden aufgebaut und können mit 
Schneidradpumpen oder Freistromradpumpen 
in der Druckentwässerung eingesetzt werden. 
Eine Rohrleitung aus Edelstahl und Armaturen 

RPF 80
DN 800

RPC 80
DN 800

Pumpenanzahl:
eine

Bauhöhe:
165 - 190 cm einteilig

Schachtabdeckung:
Klasse A – D

Druckleitung:
RG 1¼"

Für Pumpentypen:
Drainagepumpen
Schmutzwasserpumpen
Schneidradpumpen

Pumpenanzahl:
eine

Bauhöhe:
205 – 405 cm

Schachtabdeckung:
Klasse A – D

Druckleitung:
RG 1½"

Für Pumpentypen:
Drainagepumpen
Schmutzwasserpumpen
Schneidradpumpen
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Pumpenanzahl:
eine oder zwei

Bauhöhe:
225 – 500 cm

Schachtabdeckung:
Klasse A – D

Druckleitung:
RG 1½", 2", DN 65, DN 80

Für Pumpentypen:
Drainagepumpen
Schmutzwasserpumpen
Schneidradpumpen
Abwasserpumpen

RPF 100
DN 1000

Pumpenanzahl:
zwei

Bauhöhe:
250 – 350 cm

Schachtabdeckung:
Klasse A – D

Druckleitung:
DN 80 – DN 150

Für Pumpentypen:
Schmutzwasserpumpen
Abwasserpumpen

FP 150 – FP 200
DN 1500 - DN 2000

FP 125
DN 1250

Pumpenanzahl:
zwei

Bauhöhe:
200 – 400 cm

Schachtabdeckung:
Klasse A – D

Druckleitung:
RG 1½", 2", DN 65, DN 80

Für Pumpentypen:
Drainagepumpen
Schmutzwasserpumpen
Schneidradpumpen
Abwasserpumpen

für eine oder zwei Pumpen sind fertig vormon-
tiert. Auf der Baustelle ist für das Versetzen des 
Schachtes kein schweres Hebegerät erforder-
lich, daher gewinnt man Zeit und spart Kosten. 
Der Zulauf ist variabel und kann vor Ort mit 
Hilfe einer Bohrmaschine angebracht werden. 

Alle Zulauf- und Abgangsdichtungen ermögli-
chen eine flexible Anbindung der Rohre bis 5° 
Abwinkelung und sind 0,5 bar außen- und in-
nendrucksicher.

Wir planen individuell mit 

Ihnen Ihre Pumpstation
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PUMPENSCHACHT RPC 80
HAUSPUMPSTATION

AUSRÜSTUNG
Details
Alle Schächte verfügen über komplett montierte Armaturen und Druckrohrleitungen R 1¼", aus dem Schacht herausgeführt, mit 
Außengewinde endend, bestehend aus:
- Überwasserkupplung aus Edelstahl
- Rohrleitung aus Edelstahl inklusive Flanschanschluss für Pumpe
- Absperrarmatur als Edelstahlkugelhahn, Rückflussverhinderer als Edelstahlrückschlagklappe
- Befestigungsschrauben, Kette, Schäkel, Haken aus Edelstahl
- Zulaufdichtung(en) IS 160 für KG-Rohrleitung DN 150 (andere Durchmesser auf Anfrage möglich)
- Dichtung(en) IS 110 für den Anschluss von Kabelleerrohren und Entlüftungsrohren DN 100
Spülanschluss, Vakuumbrecher, Schutzrohr für Staudruckglocke oder Pegelsonde, u.v.m. möglich
Übersicht Pumpen S. 14, Schachtabdeckungen S. 23f / Kapitel Steuerungen und Niveaugeber 

RPC 80-1-190-11/4"-VA
RPC: Rundboden - Pumpenschacht Combi 
 (einteilig)

80: Schachtdurchmesser in cm

1: Anzahl der Pumpen

190: Schachthöhe in cm

1¼": Nennweite Druckleitung

VA: Edelstahl (Überwasserkupplung,  
 Traverse, Druckleitung)
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PUMPENSCHÄCHTE RP 80
ENTSORGUNG AUS EINFAMILIENHÄUSERN

AUSRÜSTUNG
Details
Alle Schächte verfügen über komplett montierte Armaturen und Druckrohrleitungen R 1½", aus dem Schacht herausgeführt, 
mit Außengewinde endend, bestehend aus:
- Überwasserkupplung aus Edelstahl
- Rohrleitung aus Edelstahl inklusive Flanschanschluss für Pumpe
- Absperrarmatur als Edelstahlkugelhahn, Rückflussverhinderer als Edelstahlrückschlagklappe
- Befestigungsschrauben, Kette, Schäkel, Haken aus Edelstahl
- Zulaufdichtung(en) IS 160 für KG-Rohrleitung DN 150 (andere Durchmesser auf Anfrage möglich)
- Dichtung(en) IS 110 für den Anschluss von Kabelleerrohren und Entlüftungsrohren DN 100
Spülanschluss, Vakuumbrecher, Schutzrohr für Staudruckglocke oder Pegelsonde, u.v.m. möglich
Übersicht Pumpen S. 14, Schachtabdeckungen S. 23f / Kapitel Steuerungen und Niveaugeber 

RP 80-1-XXX-1½"-VA 
RP: Rundboden - Pumpenschacht (mehrteilig) 

80: Schachtdurchmesser in cm

1: Anzahl der Pumpen

XXX: Schachthöhe - 205 bis 305 cm

1½": Nennweite Druckleitung

VA: Edelstahl (Überwasserkupplung,  
 Traverse, Druckleitung)
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PUMPENSCHÄCHTE RPF 80
ENTSORGUNG AUS EINFAMILIENHÄUSERN

AUSRÜSTUNG
Details
Alle Schächte verfügen über komplett montierte Armaturen und Druckrohrleitungen R 1½", aus dem Schacht herausgeführt, 
mit Außengewinde endend, bestehend aus:
- Kupplungsfußstück aus GG
- Rohrleitung aus Edelstahl inklusive Flanschanschluss für Pumpe
- Absperrarmatur als Edelstahlkugelhahn, Rückflussverhinderer als Edelstahlrückschlagklappe
- Befestigungsschrauben, Kette, Schäkel, Haken aus Edelstahl
- Zulaufdichtung IS 160 für KG-Rohrleitung DN 150 (andere Durchmesser auf Anfrage möglich)
- Dichtung IS 110 für den Anschluss von Kabelleerrohren und Entlüftungsrohren DN 100
Spülanschluss, Vakuumbrecher, Schutzrohr für Staudruckglocke oder Pegelsonde, u.v.m. möglich
Übersicht Pumpen S. 14, Schachtabdeckungen S. 23f / Kapitel Steuerungen und Niveaugeber 

RPF 80-1-XXX-1½"
RPF: Rundboden - Pumpenschacht in Version  
 Flachboden (mehrteilig)

80: Schachtdurchmesser in cm

1: Anzahl der Pumpen

XXX: Schachthöhe - 205 bis 405 cm

1½": Nennweite Druckleitung
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RP 100-X-XXX-XXX-VA 
RP: Rundboden - Pumpenschacht   
 (mehrteilig)

100: Schachtdurchmesser in cm

X: Anzahl der Pumpen - 1 = eine Pumpe 
 oder 2 = zwei Pumpen

XXX: Schachthöhe - 225 bis 325 cm 

XXX: Druckleitung -  1½" oder 2" 

VA: Edelstahl (Überwasserkupplung, 
 Traverse, Druckleitung)

PUMPENSCHÄCHTE RP 100
ENTSORGUNG AUS MEHRFAMILIENHÄUSERN UND GEWERBE

AUSRÜSTUNG
Details
Alle Schächte verfügen über komplett montierte Armaturen und Druckrohrleitungen R 1½" und R 2", aus dem Schacht 
herausgeführt, mit Außengewinde endend, bestehend aus:
- Überwasserkupplung(en) aus Edelstahl
- Rohrleitung(en) aus Edelstahl inklusive Flanschanschluss für Pumpe
- Absperrarmatur(en) als Edelstahlkugelhahn, Rückflussverhinderer als Edelstahlrückschlagklappe
- Befestigungsschrauben, Kette, Schäkel, Haken aus Edelstahl
- Zulaufdichtung IS 160 für KG-Rohrleitung DN 150 (andere Durchmesser auf Anfrage möglich)
- Dichtung IS 110 für den Anschluss von Kabelleerrohren und Entlüftungsrohren DN 100
Spülanschluss, Vakuumbrecher, Schutzrohr für Staudruckglocke oder Pegelsonde, u.v.m. möglich
Übersicht Pumpen S. 14, Schachtabdeckungen S. 23f / Kapitel Steuerungen und Niveaugeber 
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AUSRÜSTUNG
Details
Alle Schächte verfügen über komplett montierte Armaturen und Druckrohrleitungen R 1½", R 2", R 2½" und R 3", aus dem 
Schacht herausgeführt, mit Außengewinde endend, bestehend aus: 
- Kupplungsfußstück(e) aus GG
- Rohrleitung(en) aus Edelstahl
- Absperrarmatur(en) als Edelstahlkugelhahn
- Rückflussverhinderer als Edelstahl-Rückschlagklappe oder GG-Kugelventil 
- Befestigungsschrauben, Ketten, Schäkel, Haken aus Edelstahl
- Zulaufdichtung IS 160 für KG-Rohrleitung DN 150 (andere Durchmesser auf Anfrage möglich)
- Dichtung IS 110 für den Anschluss von Kabelleerrohren und Entlüftungsrohren DN 100
Spülanschluss, Vakuumbrecher, Einstiegshilfe, Schutzrohr für Staudruckglocke oder Pegelsonde, u.v.m. möglich
Übersicht Pumpen S. 14, Schachtabdeckungen S. 23f / Kapitel Steuerungen und Niveaugeber 

RPF 100-X-XXX-XXX
RPF: Rundboden - Pumpenschacht in Version  
 Flachboden

100: Schachtdurchmesser in cm 

X: Anzahl der Pumpen - 1 = eine Pumpe  
 oder 2 = zwei Pumpen 

XXX: Schachthöhe - 225 bis 500 cm  

XXX: Druckleitung - 1½" oder 2" oder 2½"  
 oder 3"

PUMPENSCHÄCHTE RPF 100
ENTSORGUNG AUS MEHRFAMILIENHÄUSERN UND GEWERBE
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AUSRÜSTUNG
Details
Alle Schächte verfügen über komplett montierte Armaturen und Druckrohrleitungen R 1½", R 2", R 2½" und R 3", aus dem 
Schacht herausgeführt, mit Außengewinde endend, bestehend aus:
- Kupplungsfußstück(e) aus GG
- Rohrleitung(en) aus Edelstahl
- Absperrarmatur als Edelstahlkugelhahn
- Rückflussverhinderer als Edelstahl-Rückschlagklappe oder GG-Kugelventil
- Befestigungsschrauben, Ketten, Schäkel, Haken aus Edelstahl
- Zulaufdichtung IS 160 für KG-Rohrleitung DN 150 (andere Durchmesser auf Anfrage möglich)
- Dichtung IS 110 für den Anschluss von Kabelleerrohren und Entlüftungsrohren DN 100
Spülanschluss, Vakuumbrecher, Einstiegshilfe, Schutzrohr für Staudruckglocke oder Pegelsonde, u.v.m. möglich
Übersicht Pumpen S. 14, Schachtabdeckungen S. 23f / Kapitel Steuerungen und Niveaugeber 

FP 125-X-XXX-XXX
FP: Flachboden - Pumpenschacht mit Voute

125: Schachtdurchmesser in cm  

X: Anzahl der Pumpen - 1 = eine Pumpe  
 oder 2 = zwei Pumpen

XXX: Schachthöhe - 200 bis 400 cm 

XXX:  Druckleitung - 1½" oder 2" oder 2½"  
 oder 3"

PUMPENSCHÄCHTE FP 125
ENTSORGUNG AUS MEHRFAMILIENHÄUSERN UND GEWERBE

Wir planen individuell mit 

Ihnen Ihre Pumpstation
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FP 150 – FP 200 DOPPELPUMPENSCHACHT
Bauhöhe cm Schachtnennweiten Abdeckungen

ab 250 cm
in 25-cm-
Schritten 
beliebig 
steigend

PE-Fertigpumpenschächte
befahrbar, lieferbar mit Innen-
durchmesser 
DN 1400, DN 1500,
DN 1800, DN 2000

Industriell gefertigte Stahlbetonabdeckplatte, ausgelegt für Verkehrslast SLW 
60, Einstiegsöffnung nach Bedarf
Optimale Lastverteilung: Entkopplung dynamischer Lasten von der Schacht-
abdeckung zum Schacht, vertikale und horizontale Verkehrslasten werden in 
die Tragschicht abgeleitet, keine Lastabtragung über die Schachtkonstruktion
Abdichtung: innen liegende, geschützte Abdichtung, kein Spritzwasseranfall
Montagefreundlich: Höhenausgleich bis 50 mm, 
eingegossene Gewindehülsen zum Anschlagen der Schachtabdeckung

AUSRÜSTUNG
Details
Komplett vormontierte Armaturen und Druckrohrleitungen, aus dem Schacht herausgeführt, je nach Druckleitung mit Flansch 
DN 80 bis DN 150 endend, bestehend aus:
- Kupplungsfußstücke aus GG-Grauguss DN 80 bis DN 150
- Rohrleitungen aus PE-HD, senkrechte Rohrleitung bis zu den Armaturen als FF-Stück aus Edelstahl
- Absperrschieber aus GG-Grauguss 40, Epoxid-Beschichtung
- Rückflussverhinderer als Kugelventil mit Revisionsöffnung, Epoxid-Beschichtung
- Traverse, Schutzrohr für Druckaufnehmer, Ketten aus Edelstahl
- Anschluss Kabelleerrohr und Entlüftung für KG-Rohrleitung DN 100
- Edelstahl Schachtleiter, ausziehbare Einstiegshilfe und Fallschutzschiene

PUMPENSCHÄCHTE FP 150 - FP 200
ENTSORGUNG IM KOMMUNALBEREICH

Wir planen individuell mit 

Ihnen Ihre Pumpstation
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Schneidrad-Laufrad Quelle: Wilo SE

ERMITTLUNG DER KENNLINIE
Nicht nur die Schachtgröße, sondern auch die   
richtige Auswahl der Pumpen, sind von ent-  
scheidender Bedeutung für die Dimensionierung  
und einwandfreie Funktion eines Pumpwerkes.   
Die Berechnung der Rohrleitungsverluste  
(Rohrnetz-Kennlinie) übernehmen wir gerne für Sie.

HGES = HGEO + HROHR + HARM + HFORM + HAUSL (m)
HGES = Gesamtförderhöhe (m)

HGEO = Geodätische Höhe (m)

HROHR = Druckverlust Rohrleitung (m)

HARM = Druckverlust Armaturen (m)

HFORM = Druckverlust Formstücke (m)

HAUSL = Druckverlust Auslauf (m)

LGES = L1+L2+L3+L4 Leitungslänge (m)

PUMPENAUSWAHL 
Auslegungssoftware der verschiedenen Pumpen- 
hersteller ermöglichen uns, die richtige Pumpe mit  
dem passenden Betriebspunkt für Ihren Pumpen-
schacht oder Ihre Druckentwässerungsanlage  
auszuwählen.

LAUFRADFORM 
F. EBNER wählt, entsprechend den Anforderungen,  
die richtige Laufradform für die Pumpen aus: abhän- 
gig von Fördermedium, Fördermenge und Förderhöhe.

TAUCHMOTORPUMPEN
FÜR JEDEN ZWECK DIE RICHTIGE PUMPE



ROMOLD GmbH

LEISTUNGSÜBERSICHT TES-148-162-174
TECHNISCHE DATEN - WERKSTOFFE
Bezeichnung TES 148W 148 162 174
Technische Daten
Anschluss-Stutzen DN40 PN6/10 DN40 PN6/10 DN40 PN6/10 DN40 PN6/10
Leistungsaufnahme P1  [kW] 2,00 1,84 2,55 3,30
Motornennleistung P2  [kW] 1,50 1,50 2,00 2,60
Betriebsspannung   [v] 230 400 400 400
Frequenz  [Hz] 50 50 50 50
Motor Drehzahl  [1/min.] 2900 2900 2900 2900
Nennstrom In  [A] 9,1 3,4 5,4 6,3
Anlaufstrom Ia  [A] 51,2 20,7 23,3 26,8
Gewicht  [kg] 34 36 49 49
max. Medientemperatur  [°C] 40
Kabeltyp H 07 RN - F
Kabelqureschnitt  [mm2] 7 x 1,5
Art des Anschlusskabels Längswasserdicht/Stecker
Einschaltart direkt
EX-Schutz II 2 G EEx dllB T4
Schutz nach DIN 40050 IP 68
Isolationsklasse Wicklung F
Werkstoffe
Pumpengehäuse GG 25
Schneidwerk 1.4528
Laufrad GG 25
Wellendichtung mediumseitig GLRD SIC/SIC
Wellendichtung motorseitig WLDR NBR Kohle Keramik GLDR Chrommolybdänguß
Motorgehäuse GG 25

LEISTUNGSÜBERSICHT TES-148-162-174
TECHNISCHE DATEN - WERKSTOFFE
Bezeichnung TES 148W 148 162 174
Technische Daten
Anschluss-Stutzen DN 40 - PN 6/10 DN 40 - PN 6/10 DN 40 - PN 6/10 DN 40 - PN 6/10
Leistungsaufnahme P₁ [kW] 2,0 1,84 2,55 3,58
Motornennleistung P₂ [kW] 1,5 1,5 2,00 2,8
Betriebsspannung                [v] 230 400 400 400
Frequenz                                                                [Hz] 50 50 50 50
Motor - Drehzahl                                   [1/min.] 2900 2900 2900 2900
Nennstrom In [A] 9,1 3,4 5,4 6,8
Anlaufstrom Ia [A] 51,2 20,7 23,3 26,8
Gewicht            [kg] 36 34 49 49
max. Mediumtemperatur [°C] 40
Kabeltyp H 07 RN - F
Kabelquerschnitt [mm²] 7 x 1,5
Art des Anschlusskabels Längswasserdicht / Stecker
Einschaltart direkt
EX-Schutz II 2G EEx dIIB T4
Schutz nach DIN 40050 IP 68
Isolationsklasse Wicklung F
Werkstoffe
Pumpengehäuse GG 25
Schneidwerk 1.4528
Laufrad GG 25
Wellendichtung mediumseitig GLRD SiC/SiC
Wellendichtung motorseitig WLDR NBR Kohle Keramik GLDR Chrommolybdänguss
Motorgehäuse GG 25
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WISSENSWERTES
Auftriebssicherer, befahrbarer (bis Klasse D), dichter 
ROMOLD PE-Armaturenschacht in variabler Bauhö-
he, mit betriebsbereit eingebautem, magnetisch in-
duktivem Durchflussmessgerät (MID) für voll gefüllte 
Leitungen. Flacher, verrippter Schachtboden mit 
Pumpensumpf, Rohrleitung, Ausbaustück und 
Messgerät fertig vormontiert, Beruhigungsstrecken 
vor und hinter dem Messgerät. Die leichte Handha-
bung auf der Baustelle ermöglicht eine Zeit- und 
Kosteneinsparung beim Versetzen des Schachtes.  
Mit ROMOLD Dichtungen ist die flexible Einbindung 
von Kabelleerrohren sowie die Be- und Entlüftung 
bis 5° Abwinkelung machbar. Dichtungen sind bis 
0,5 bar außen- und innendrucksicher.

MID-Messgerät

MENGENMESSSCHÄCHTE DN 1000 UND DN 1250
ERFASSUNG VON DURCHFLUSS IN ABWASSERLEITUNGEN

Für vollgefüllte Leitungen

Fließrichtung

AUSRÜSTUNG
Details
Komplett vormontierte Armaturen und MID, Rohrleitung aus dem Schacht herausgeführt, mit Flansch DN 50 bis DN 200
(entsprechend dem Druckleitungsdurchmesser) endend, bestehend aus:
- Rohrleitung als Beruhigungsstrecke (5 x DN) auf der Zulaufseite aus PE-HD
- Rohrleitung als Beruhigungsstrecke (3 x DN) auf der Ablaufseite aus PE-HD
- Magnetisch-induktives-Durchflussmessgerät DN 50 bis DN 200
- Ausbaustück, feststellbar, EKB beschichtet oder Edelstahl
- Flanschverbindungsschrauben Edelstahl
- Dichtung IS 110 für KG-Rohrleitung DN 100 für Kabelleerrohr
Übersicht Schachtabdeckungen S. 23f

MID SCHÄCHTE DN 1000 ODER DN 1250 MESSSCHACHT
Details Bezeichnung
F:

XXX:
XXX:
MID:
XXX:
XXX:

Flachboden, PE-Fertigschacht befahrbar bis Klasse D, flacher, verrippter  
Schachtboden mit Pumpensumpf
Schachtdurchmesser - 100 oder 125 cm
Schachthöhe - 200 bis 400 cm
Magnetisch - Induktive - Durchflussmessung
Hauptleitung durchgehend da (mm) von 063 bis 225
Nennweite Messgerät von DN 50 bis DN 200

F XXX-XXX-MID-XXX-XXX
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WISSENSWERTES
Auftriebssichere, befahrbare (bis Klasse D), 
dichte ROMOLD PE-Fertigschächte in va-
riabler Bauhöhe, mit betriebsbereit einge-
bautem Be- und Entlüftungsventil (BEV). 
Der ROMOLD PE-Fertigschacht ermöglicht 
durch seine leichte Handhabung auf 
kostengünstige und zeitsparende Weise 
den Einbau eines Be- und Entlüftungsven-
tils in die Druckleitung.

BE- UND ENTLÜFTUNGSSCHÄCHTE 
DN 1000 UND DN 1250
LUFTREGULIERUNG IN DRUCKLEITUNGEN

BEV DN 1000 BE-/ENTLÜFTUNGSSCHACHT
Details Bezeichnung
F:

100:
XXX:
BEV:
XXX:
XXX:
D0XX:

Flachboden, PE-Fertigschacht befahrbar bis Klasse D, flacher, verrippter 
Schachtboden mit Pumpensumpf
Schachtdurchmesser in cm
Schachthöhe - 200 bis 500 cm
Be- und Entlüftungsschacht
Hauptleitung durchgehend da (mm) von 063 bis 225
Anschluss für BEV-Ventil da (mm) von 063 bis 225
Ventiltyp z. B. D-025 oder D-26

F 100-XXX-BEV-XXX-XXX-DXXX
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AUSRÜSTUNG
Details
Komplett vormontierte Druckrohrleitungen, aus dem Schacht herausgeführt, mit Flanschen entsprechend dem Druckleitungs-
durchmesser, oder mit Spitzende endend, bestehend aus:
- Druckrohrleitung aus PE-HD
- Absperrarmatur zwischen BEV und Druckleitung
- Storz-Kupplungen zum einfachen Ein- und Ausbau des Be- und Entlüftungsventils
- Zu- und Abluftrohrleitung durch KAMLOCK-Schnellkupplung mit dem Be- und Entlüftungsventil verbunden
- Rohrstutzen für Zu- und Abluft bis ca. 300 mm außerhalb des Schachtes geführt
- BEV-Ventil z. B. D-025 oder D-26 komplett vormontiert
- Flanschverbindungsschrauben Edelstahl
Projektspezifische Anpassungen wie Einstiegshilfe, Entlüftungshauben, Filter, u.v.m. möglich
Übersicht Schachtabdeckungen ab S. 23f (tagwasserdichte Abdeckungen verwenden)

Wir p
lanen individuell m

it 

Ihnen Ihre BEV-Schächte 

DN 1500, DN 2000 

auf Anfrage

BEV DN 1250 BE-/ENTLÜFTUNGSSCHACHT
Details Bezeichnung
F:

125:
XXX:
BEV:
XXX:
XXX:
D0XX:

Flachboden, PE-Fertigschacht befahrbar bis Klasse D, flacher, verrippter 
 Schachtboden mit Pumpensumpf
Schachtdurchmesser in cm
 Schachthöhe - 200 bis 400 cm
 Be- und Entlüftungsschacht
Hauptleitung durchgehend da (mm) von 250 bis 450
Anschluss für BEV-Ventil da (mm) von 110 bis 225
Ventiltyp z. B. D-025 oder D-26

F 125-XXX-BEV-XXX-XXX-DXXX
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SPÜLSCHÄCHTE UND MOLCHSCHÄCHTE 
DN 1000 UND DN 1250
REINIGUNGSFUNKTION IM DRUCKLEITUNGSSYSTEM

Spülschacht DN 1000 mit 1 Schieber Spülschacht DN 1000 mit 3 Schiebern

Spülschacht DN 1000 mit 3 SchiebernSpülschacht DN 1000 mit 1 Schieber
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WISSENSWERTES
Auch für spezielle Funktionen bietet ROMOLD 
Lösungen an: Schieberschächte als Drucklei-
tungsspülschächte oder Molchschächte.  
Auftriebssichere, befahrbare (bis Klasse D), 
dichte ROMOLD PE-Fertigschächte in variabler 
Bauhöhe, mit betriebsbereit eingebauten Rohr-
leitungen und Armaturen nach Anforderungen 
der Betreiber. 

In Zusammenarbeit mit dem Planer und dem 
Betreiber wird die Ausrüstung festgelegt, Pla-
nungsunterlagen und Ausschreibungstexte 
werden erstellt. Formstücke und Armaturen 
entsprechen den gültigen Normen und Vor-
schriften. Der ROMOLD PE-Fertigschacht er-
möglicht durch seine leichte Handhabung auf 
kostengünstige und zeitsparende Weise den 
Einbau in Druckrohrleitungen.

AUSRÜSTUNG
Details
Komplett vormontierte Armaturen und Einbauteile, PE-HD-Rohrleitungen, aus dem Schacht herausgeführt, mit Flanschen 
entsprechend dem Druckleitungsdurchmesser, oder mit Spitzende endend:
- Druckrohrleitung aus PE-HD nach Vorgaben des Betreibers
- Absperrarmaturen nach Vorgaben des Betreibers
- Flanschverbindungsschrauben Edelstahl (Schrauben V2A, Muttern V4A)
Übersicht Schachtabdeckungen S. 23f (tagwasserdichte Abdeckungen verwenden)

F 100-SPUL 1 SCHIEBER SPÜLSCHACHT
Details Bezeichnung
F:

100:
XXX:
SPUL:
XXX:
XXX:

Flachboden, PE-Fertigschacht befahrbar bis Klasse D, flacher, verrippter 
Schachtboden mit Pumpensumpf
Schachtdurchmesser in cm
Schachthöhe - 200 bis 500 cm
Spülschacht
Hauptleitung durchgehend da (mm) von 063 bis 250
Spülanschluss da (mm) von 063 bis 110

F 100-XXX-SPUL-XXX-XXX

F 100-SPUL 3 SCHIEBER SPÜLSCHACHT
Details Bezeichnung
F:

100:
XXX:
SPUL:
XXX:
XXX:

Flachboden, PE-Fertigschacht befahrbar bis Klasse D, flacher, verrippter 
Schachtboden mit Pumpensumpf
Schachtdurchmesser in cm
Schachthöhe - 200 bis 500 cm
Spülschacht
Hauptleitung durchgehend da (mm) von 063 bis 250 mit 2 Schiebern
Spülanschluss da (mm) von 063 bis 110 mit 1 Schieber

F 100-XXX-SPUL-2x-XXX-1x-XXX
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AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL 
Spül-Vereinigungsschacht DN 1000-3-Schieber 
Auftriebssicherer, befahrbarer ROMOLD Spül-
Vereinigungsschacht aus 100% Neumaterial 
ohne Recyclinganteile, sortenrein ohne Schäu-
mungszusätze (Bruch- bzw. Reißdehnung ≥ 
200%), flacher verrippter Boden, mit horizonta-
len Verstärkungsringen zur Auftriebssicherung. 
Aus Schachtteilen (ROMOLD PE-Flachboden 
mit Pumpensumpf, Schachtringe und Konus 
DN 1000/625) gefertigt, Triple-Safety-Seal (3-
seitige Lippendichtung) nach EN 681-1 und  
EN ISO 13259, Wasserdichtheit 0,5 bar ,als 
Elementdichtung, mit integrierten Steigstufen 
aus Kunststoff nach DIN 19555 / EN 13101, 
Steigstufenabstand 25 cm, Schacht ist für War-
tungsarbeiten begehbar. Abdeckungen nach 
DIN EN 124 bis Klasse D 400. Auftriebssicher, 
befahrbar.    
Innendurchmesser ca.: 1.000 mm  
Außendurchmesser max. ca.: 1.120 mm

Schachthöhe ohne Abdeckung ca.: 2.150 mm 
Bauhöhe mit ROMOLD-Auflagering und  
Abdeckung ca.: 2.330 mm    
Rohrüberdeckung (GOK-RUK): 1.700 mm  
Einstiegsöffnung: 625 mm 

Schacht - Ausrüstung:
2x Rohrstutzen da 75 mm, PE100-SDR 11, ho-
mogen und wasserdicht mit dem Schacht ver-
schweißt, innen mit Vorschweißbunde und 
Flansche DN 65. T-Stück, egal, da 75-75-75, 
PE100-SDR11. Abgang da 75 mm mit Vor-
schweißbunde und Flansche DN 65. Durchge-
hende Anschlüsse da 75 eine Seite mit Vor-
schweißbunde und Flansche DN 65, andere 
Seite mit Spitzende, kunststoffbeschichtete 
Stahl-Flansche / EN 1092-1.   
1x Rohrstutzen da 63 mm, PE100-SDR 11, ho-
mogen und wasserdicht mit dem Schacht ver-
schweißt, glattendig. Innen T-Abgang-45°,  
da 75-75-75, PE100-SDR11, Muffen-Reduzie-
rung da 75 x da 63 und Muffen-Winkel da 63, 
Vorschweißbunde und Fansche DN 50. An 
durchgehenden Anschlüssen da 75 eine Seite 
mit Vorschweißbunde und Losflansche DN 65, 
andere Seite mit Spitzende, kunststoffbe-
schichtete Stahl-Flansche / EN 1092-1. 
3x Vollflansch-Plattenschieber DN 65, PN 10,  
1x Gewindeflansch DN 65-2½"-PN10, Material 
1.4571 / EN 1092-1   
1x Set Storz Kupplung 2½" und Blinddeckel 
und Kette 75-B-DS, Aluminium.

1x Abdeckung DN 600 Kl. D aus GE, tagwas-
serdicht, 3-fach vorreibeverriegelt, mit fix ver-
bundener PUR Beschichtung, nach ÖNORM 
EN 124 ÜA registriert.

SPÜL- UND VEREINIGUNGSSCHÄCHTE 
DN 1000 UND DN 1250
ZUSAMMENFÜHRUNG VON DRUCKLEITUNGEN
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WISSENSWERTES
Druckleitungsendschächte werden nach ATV  
A 157 mit einem Boden mit ansteigendem Ge-
rinne ausgebildet. Dadurch werden Turbulenzen 
und die H₂S-Korrosion der Betonschächte redu-
ziert. PE ist gegenüber H₂S absolut chemisch 
beständig und ermöglicht daher andere Lösun-
gen. Die Druckleitung wird tangential und hö-
herliegend als der Ablauf an den Schacht 
angebunden. Durch die geänderte Positionie-
rung der Zu- und Abläufe wird absichtlich eine 
starke Turbulenz herbeigeführt und damit das 
Ausgasen von H₂S im Druckleitungsendschacht 
gefördert. Eine Reduzierung der H₂S-Belastung 
und damit verbunden eine Verringerung der Be-
tonkorrosion im weiteren Kanalverlauf sind das 
positive Resultat. Durch die Verwirbelung im 
Schacht wird eine Anreicherung des Abwassers 
mit Sauerstoff erreicht und die Geruchsbelästi-
gung in den weiteren Haltungen deutlich redu-
ziert. Wenn erforderlich, kann die H₂S-belastete 
Abluft mit einem Activ-Filter (siehe S. 25f) gerei-
nigt werden. 

RUNDBODEN DN 625, DN 800, DN 1000
Bauhöhe cm DN mm Details Gewicht kg Bezeichnung

90 625 ohne Gerinne, angeformter Ablaufstutzen DN 200/DN 150 17,5 RBS 63.20.15/90
50 625 ohne Gerinne, maximaler Ablauf-Rohrdurchmesser DN 300 10,0 RB 63/50
80 800 ohne Gerinne, maximaler Ablauf-Rohrdurchmesser DN 400 25,5 RB 80/80 BS

100 1000 ohne Gerinne, maximaler Ablauf-Rohrdurchmesser DN 600 47,5 RB 100/100 BS
Weiterer Schachtaufbau erfolgt mittels Elementdichtungen, Ringen und Konen

DRUCKLEITUNGSENDSCHACHT TYP ROMOLD
KEIN STEHENDES WASSER IM SCHACHT
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SCHACHTABDECKUNGEN
ÜBERSICHT

DN 625
Klasse Bauhöhe cm Details Gewicht kg Bezeichnung

begehbar 3 PE, Baustellendeckel zur vorübergehenden Abdeckung der 
Schachtöffnungen, gelb 5,0 LGH 63 RAL1033

begehbar 1 PP, mit Dichtung und zwei integrierten Handgriffen, 
wasserdicht bis 0,2 bar 5,0 I PP LGH 63 DD

A 4 GG, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124 52,5 LEA 63 G
B 4 BEGU, ohne Ventilation, mit ROMOLD Rahmen, EN 124 74,0 LDB 63 B

B 4 BEGU, tagwasserdicht, verriegelbar, mit ROMOLD
Rahmen, DIN 1229/EN 124 87,5 LDB 63 BDR

D 13 GG, tagwasserdicht, mit vier Verriegelungen, mit ROMOLD 
Rahmen, mit Stützflansch, DIN 19584/EN 124 182,0 LDD 63 GDR

A - D 7 Betonauflagering für handelsübliche Abdeckung Klasse D 160,0 BARD 67 VS A

A - D 7 Betonauflagering mit Radialdichtung für 
handelsübliche Abdeckung Klasse D 144,0 BARD 66 VSD

Edelstahlabdeckung DN 625 mit Isolierung und Dunsthaube DN 150 AK 00003

DN 800, DN 1000
Klasse Bauhöhe cm Details Bezeichnung

A - D 15

Betonauflagering mit Radialdichtung 
für handelsübliche Abdeckung DN 800 BARD 84 VSD

Abdeckplatte für Schacht DN 800 Einstiegsöffnung LW 625,
mit Dichtung BAPD 80/63 VS

Abdeckplatte für Schacht DN 1000 mit Einstiegsöffnung LW 625,
mit Dichtung BAPD 100/63 VS

Abdeckplatte für Schacht DN 1000 mit Einstiegsöffnung LW 800,
mit Dichtung BAPD 100/80 VS

Abdeckplatte für Schacht DN 1250 mit Einstiegsöffnung LW 625,
mit Dichtung BAPD 125/63 VS

Abdeckplatte für Schacht DN 1250 mit Einstiegsöffnung LW 800,
mit Dichtung BAPD 125/80 VS

Edelstahlabdeckung DN 800 mit Isolierung und Dunsthaube DN 150 AK 00004
Edelstahlabdeckung DN 1000 mit Isolierung und Dunsthaube DN 150 AK 00005
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I PP LGH 63 DD

begehbar, geruchsdicht,
wasserdicht bis 0,2 bar

LDB 63 B

Klasse B 125, ohne Ventilation

LDB 63 BDR

Klasse B 125 verriegelbar,
tagwasserwicht

BAPD 80/63 VS

Betonabdeckplatte für DN 800 
Klasse D, LW 625

BAPD 100/63 VS 
BAPD 100/80 VS

Betonabdeckplatte für DN 1000 
Klasse D, LW 625 und LW 800

AK 00003

Edelstahlabdeckung DN 625,
mit Dunsthaube

AK 00004 

Edelstahlabdeckung DN 800,
mit Dunsthaube

AK 00005

Edelstahlabdeckung DN 1000,
mit Dunsthaube

BAPD 125/63 VS
BAPD 125/80 VS

Betonabdeckplatte für DN 1250 
Klasse D, LW 625 und LW 800

LDD 63 GDR

Klasse D 400, verriegelbar, tagwasserdicht

BARD 66 VSD/
BARD 84 VSD

Betonauflagering Klasse D mit 
Dichtung für LW 625 und LW 800

Betonauflagering für handelsübliche 
Abdeckungen Klasse D

BARD 67 VS A

LEA 63 G

Klasse A 15, ohne Ventilation
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SYSTEMVORTEILE SIND:
– frei zugängliche Mikroporen
– effektive Beladung bei kurzen Verweilzeiten
– wasserunlösliche „Aktive Zentren" zur   
 Sorptionskatalyse
– hohes Porenvolumen => riesige   
 Beladungskapazität

Modifizierte ROMOLD Activ-Kohle

Imprägnierte Kohle (stark reduzierte Leistungsfähigkeit)

DIE KOHLE MACHT DEN UNTERSCHIED
DIE ROMOLD ACTIV-KOHLE

WAS IST AKTIVKOHLE? 
Aktivkohle ist ein hochporöses Material aus 
Kohlenstoff, das aufgrund der hohen inneren 
Oberfläche Atome und Moleküle mittels Anzie-
hungskraft (Adhäsion) an diese Oberfläche bin-
det. Ein Gramm Aktivkohle hat eine innere 
Oberfläche von 700–1800 m². Aktivkohle be-
steht aus Mikroporen (bis 1 nm), Mesoporen 
(1–25 nm) und Makroporen (über 25 nm). Aktiv-
kohle wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts in-
dustriell hergestellt.

MODIFIZIERTE ACTIV-KOHLE 
Aktivkohle zur Beseitigung von Gerüchen gibt 
es schon seit Langem – katalytisch wirkende 
Activ-Kohle zur Reduzierung von H₂S und Ge-
rüchen gibt es erst seit heute. Das Geheimnis 
liegt im patentierten Herstellungsprozess (Do-
tierung) der ROMOLD Activ-Kohle. Modifizierte 
Activ-Kohle wirkt unmittelbar katalytisch ohne 

Beeinträchtigung der adsorptiven Fähigkeit 
durch Oberflächenbeschichtung (Imprägnie-
rung). Diese sorgt für einen Verschluss der für 
die Adsorption entscheidenden Mikro- und Me-
soporen und verringert dadurch deutlich die in-
nere Oberfläche und gleichzeitig das 
Adsorptionsvermögen. Die innere Oberfläche 
von 5 g Activ-Kohle entspricht der Fläche eines 
Fußballfeldes. Die Kohle eines ROMOLD Activ-
Pumpenschachtfilters beinhaltet die innere 
Oberfläche von 500 Fußballfeldern. Ein Activ-
Filter für Pumpwerke reinigt die Abluft von 
150.000 m³ Abwasser pro Jahr. Spitzen bis zu 
300 ppm H₂S verlassen geruchlos den Filter. 
Egal ob an heißen oder kalten, an feuchten 
oder trockenen Tagen: Der Activ-Filter behält 
immer seine Wirkung. Mittels patentierter, mo-
difizierter ROMOLD Activ-Kohle wird das Ge-
ruchsproblem durch katalytische Umwandlung 
gelöst.

Substanz Größe [nm] Chemische 
Eigenschaft

Adsorptionsverhalten mit 
ROMOLD Activ-Kohle

C4H10 (Butan) 0,41 nicht polar sehr gut
C6H6 (Benzol) 0,67 nicht polar sehr gut
H2S (Schwefelwasserstoff) 0,36 polar sehr gut
NH3 (Ammoniak) 0,38 polar sehr gut
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ROMOLD Activ-Kohle ist eine Entwicklung aus dem BMWi-Programm „Netzwerkmanagement Ost" unter der 

Führung des Fraunhofer IUSE UMSICHT. Sie wird industriell hergestellt und ihre Wirkungsweise lässt sich prak-

tisch und rechnerisch nachweisen.

ADSORPTIONSVERHALTEN
Der Activ-Filter ist speziell auf die Eliminierung 
von Schwefelwasserstoff und Ammoniak aus-
gelegt. Durch das spezielle Herstellungsverfah-
ren der eingesetzten Activ-Kohle können durch 
Adsorptionsvorgänge allerdings auch andere 
abwassertypische Aromastoffe aufgenommen 
und Geruchsbelästigungen so weitestgehend 
eliminiert werden. Die Adsorption erfolgt haupt-
sächlich in den Mikro- und kleinen Mesoporen. 
Die Größe der Poren und die Verteilung der Po-
rengröße bestimmen gemeinsam die Adsorpti-
onseigenschaften für einzelne Substanzen, 
abhängig von deren Größe und den chemi-
schen Eigenschaften.

PHYSIKALISCHE ADSORPTION 
UND CHEMISORPTION
Nichtpolare Substanzen (z. B. Kohlenwasser-
stoffe) werden sehr gut auf der Activ-Kohle ad-
sorbiert (= physikalische Adsorption). Das 

Adsorptionsverhalten von polaren Substanzen 
(z. B. H₂S) auf Activ-Kohle kann durch spezifi-
sche Adsorption und durch Oberflächenreakti-
onen erhöht werden (= Chemisorption).

WENN ES STINKT
Das Problem: Die Bevölkerung verbraucht we-
niger Wasser, Kanalnetze sind mittlerweile 
überdimensioniert. Gleichzeitig steigt der Anteil 
an Abwässern aus Druckleitungssystemen und 
Industrieabwässern. Nicht nur an warmen Ta-
gen stinkt es teilweise bis zum Himmel.  
Die Activ-Kohle selbst ist resistent gegen Näs-
se und Trockenheit. Die Gefahr der Verklum-
pung bzw. ein luftdichtes Verschließen des 
Schachtes (wie bei anderen Systemen der Fall), 
ist zu keiner Zeit gegeben. 
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ROMOLD ACTIV-FILTER SET
FÜR KANALSCHÄCHTE

FÜR KANALSCHÄCHTE
Die leicht zu montierende Filtereinheit passt in 
jeden Standardschacht mit Konusöffnung  
DN 625. Einbaumöglichkeit auch bei kleineren 
und größeren Durchmessern (59,5 bis 64,5 cm). 
Die kompakte Bauweise erlaubt auch einen 
nachträglichen Einbau in Betonschächte. Bei 
Kanalschächten mit normaler H₂S-Belastung ist 
von einer Lebensdauer der Activ-Kohle von bis 
zu fünf Jahren auszugehen. 

Filtersystem bestehend aus:

– PE-Filterkörper
– 2x Dichtschläuche mit Auto-Ventil
– 4x Haltewinkel mit Befestigungsschrauben
– PE-Schmutzfänger mit Hebeschlaufen
– 5 kg Activ-Kohle Packung im Sack
– kleine Luftpumpe
– grüner Markierungs-Stopfen (in Lüftungsöff- 
 nung der Abdeckung einsetzen)
– Durchmesser x Höhe : 595-645 x ca. 220 mm
– Gesamtgewicht: ca. 12 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT BEISPIEL
Activ-Kohlegeruchsfilter zur Eliminierung von 
Geruchsbelästigungen und H₂S-Emissionen 
aus Schachtsystemen mit Einstiegsöffnung  
DN 600.   
Verwendung einer während des Herstellungs-
vorgangs modifizierten (nicht imprägnierten) 
Activ-Kohle. Die Activ-Kohle befindet sich in 
austauschbaren 5 kg Säcken und liegt im Fil-
tergehäuse. Sämtliche Bauteile bestehen aus 
korrosionsbeständigen Materialien (z. B. PE 
und Edelstahl), mit zweimal aufblasbaren 
Hochleistungsdichtschläuchen zur flexiblen 
und geruchsdichten Abdichtung des Filters mit 
der Schachtwand inkl. Pumpe. Der Filter wird in 
die Ausnehmungen für die Schmutzfänger der 
Abdeckungen eingelegt. Über die Activ-Kohle 
ist der mitgelieferte korrosionsbeständige 
Laubfang mit Hebeschlaufen einzusetzen und 
ein grüner Markierung-Stopfen zur Montage in 
die Lüftungsöffnung der Abdeckung. Der Ein-
bau erfolgt gemäß Herstellerangaben. System 
ROMOLD Activ-Filter für Kanalschächte FIS 
0600-2 oder gleichwertig.

Keine Gerüche dank Activ-Filter für Kanalschächte

Wirkschema des ROMOLD
Activ-Filters für Kanalschächte
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ACTIV-KOHLE-SCHACHTFILTER
Menge Details Bezeichnung Preis €

1 - 5
Activ-Kanalschachtfilter

FIS-0600-2 1.078,00
  6 - 10 FIS-0600-2

auf Anfrage
    > 10 FIS-0600-2

1 Activ-Druckleitungsendschachtfilter DES-ACF-0600-2 1.217,00
1 Activ-Kohle Nachfüllpackung 5 kg CAR-0600-5000 173,00

KANALSCHACHTFILTER FÜR DN 600
ROMOLD Activ-Filter für Kanalschächte
Einlegen des Filters in die Ausnehmungen für 
die Schmutzfänger. Durch Aufpumpen der bei-
den Luftschläuche bis ca. 1,5 bar wird der Filter 
geruchsdicht zum Schachthals verschlossen. 

Die Luft strömt nun ausschließlich durch die 
Activ-Kohle und wird dabei gereinigt.  
Über die Activ-Kohle wird ein korrosionsbe-
ständiger Laubfang aus Kunststoff verwendet. 
Die detaillierte Einbauanleitung liegt jedem Fil-
ter bei und steht als Download unter   
www.friedrich-ebner.at bereit.
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ROMOLD Activ-Kohle wird bei sehr starker Ge-
ruchsbelastung und hohen Luftmengen in  
Adsorbern (Filterschächten) zur Geruchselimi-
nierung eingesetzt. Das Filtersystem wird indi-
viduell nach den örtlichen Gegebenheiten 
zusammengestellt. Um eine genaue Auslegung 
der Filteradsorber zu erstellen, empfehlen wir 
im Vorfeld eine H₂S-Messung durchzuführen. 
Das ROMOLD Lieferprogramm umfasst folgen-
de Adsorbergrößen: DN 625, DN 1000 und  
DN 1250, ausgerüstet mit: 

– Filterkassetten CAR-1050 (max. 3 Stück)  
 oder
– Activ-Kohle in loser Form mit Schütthöhe 
 30 - 100 cm. 

Filteradsorber DN 625 mit Lüfter

ROMOLD FILTERADSORBER
AUCH BEI SEHR STARKER GERUCHSBELASTUNG LASSEN 
WIR SIE MIT IHREM „GESTANK" NICHT ALLEIN.

ACTIV-KOHLE-FILTERADSORBER OHNE LÜFTER
Details Bezeichnung Preis €
Erdeinbau mit Kassette(n) CAR-1050 FS-625-1B-CARX

auf Anfrage
Freistehend mit Kassette(n) CAR-1050 FS-625-KS-CARX
VA-Abdeckung - 625 mit Dunsthaube DN 150 VA-625-150
PE-Abdeckung - 625 mit Dunsthaube DN 100 PE-625-100

ACTIV-KOHLE-FILTERADSORBER MIT LÜFTER
Details Bezeichnung Preis €
Erdeinbau mit 100 kg Activ-Kohle FS-625-1B-100-L3

auf Anfrage
Freistehend mit 100 kg Activ-Kohle FS-625-KS-100-L3
VA-Abdeckung - 625 mit Dunsthaube DN 250 VA-625-250
PE-Abdeckung - 625 mit Dunsthaube DN 250 PE-625-250
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Filteradsorber mit Lüfter

Filteradsorber mit Lüfter

Filteradsorber mit Kassette(n) 
ohne Lüfter

A. PUMPENSCHACHT
Bei starker Geruchsbelästigung wird die gesamte Luft 
aus dem Pumpenschacht abgesaugt. Der Lüfter im Ad-
sorberschacht erzeugt einen leichten Unterdruck und 
saugt somit die gesamte Abluft über eine Activ-Kohle-
schüttung. In der Pumpenschachtabdeckung wird ein 
Filter eingesetzt, damit auch bei Stromausfall eine Ge-
ruchsbelästigung reduziert werden kann. Die Menge der 
Activ-Kohle wird entsprechend der Geruchsbelastung 
und der gewünschten Nutzungsdauer ermittelt.

B. BE- UND ENTLÜFTUNGSVENTILSCHACHT
An bestimmten Punkten einer Druckleitung kann ein 
Be-/Entlüftungsventil erforderlich sein (z.B. Hochpunk-
ten). An diesen Punkten wird bei der Entlüftung stark 
H₂S belastete Abluft ausgeblasen. Diese Abluft wird 
über einen Filterschacht mit Activ-Kohle gereinigt. Der 
Filterschacht kann mit loser Schüttung oder mit Filter-
kassetten bestückt werden.

C. DRUCKLEITUNGSENDSCHACHT
Bei Druckleitungsendschächten wird durch die bewusst 
herbeigeführte Turbulenz des Abwassers H₂S ausge-
gast und somit die Belastung des nachfolgenden Frei-
spiegelkanals verringert. Die Abluft aus diesen Schäch-
ten wird mittels Lüfter durch einen Filterschacht ge-
saugt und somit die gereinigte Luft in die Atmosphäre 
abgegeben. Dieser Filterschacht kann auch bei Druck-
leitungsendschächten mit ansteigendem Gefälle oder 
anderen Schächten mit Geruchsproblemen eingesetzt 
werden.
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LÖSUNGEN FÜR GERUCHSPROBLEME


